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Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Nr 11,2-16/P/2025 Zalas

1. Niepowtarzalny kod EN 13043 EN 12620

identyfikacyjny typu 1,2-16/P/2025-1 1,2-16/P/2025-2

wyrobu: Zalas Zalas

2. Zamierzone W drogownictwie | W budynkach,

zastosowanie lub i innych robotach | drogach i innych

zastosowania: inzynieryjnych obiektach
budowlanych

3. Producent:
Kopalnie Porfiru i Diabazu Spétka z o.o.
32 - 065 Krzeszowice
ul. Tadeusza Kosciuszki 10

Kopalnia Porfiru ,,Zalas”
32-067 Tenczynek

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana: |gN 13043:2002
EN 13043:2002+AC:2004 | EN 12620:2002+A1:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
NR 1454
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego.
Osrodek Certyfikacji
ul Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa;
Certyfikat Zgodnosci ZKP-1454-CPR 0186

Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z 0.0.
LABORATORIUM KRUSZYW
tel. (012) 283 64 84 ; 283 64 80

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiesécia w Krakowie Wydziat XIl Gospodarczy KRS: 0000122674,
Kapitat Zaktadowy 902 000.00 zt., NIP: 944194 06 65, REGON: 357 193 123
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7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Zasadnicze EN 13043 EN 12620
charakterystyki
1,2/16 n,2/16
G:90/20 G:85/20
- G.17,5
Ksztatt, wymiar i gestosc ziarn;
nasigkliwose Flzo Flzo
S|20 S|20
2,50-2,65 | 2,50 -2,65
- 2,5
NPD -
Obecnosc¢ zanieczyszczen - NPD
a f1,5
Powierzchnie przekruszone i tamane Cioo/0 -
Przyczepnosc do lepiszczy bitumicznych NPD -
Odpornoéé na rozdrabnianie/kruszenie LAz LAz
A PSV 50 PSV 50
Odpornosc na
polerowanie/$cieranie abrazyjne/$cieranie NPD NPD
Mpel15 Mpel15
Odpornosc na szok termiczny NPD -
Statosc¢ objetosci NPD NPD
Sktad/zawartos$c: (siarczany rozpuszczalne AS
w kwasie siarka catkowita) NPD 00'2
Substancje niebezpieczne NPD NPD
TrwatosC a zamrazanie-rozmrazanie Fi F
Trwatosc¢ a reaktywnosc alkaliczno-
. - NPD
krzemionkowa
Trwatosc¢ a wietrzenie NPD -
Trwatosc¢ a opony z kolcami NPD -
Wiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem

deklarowanych witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych
na wylaczna

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyze,.

UWAGA: Dotyczy ilosci kruszywa identyfikowanego na dokumentach wydania (wz, faktura) .

Krzeszowice 01.03.2025

(Miejsce i data wydania)

SYSTEM ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCII
CERTYFIKAT: Nr1454-CPR-0186  Nr 1454-CPR-0185

Produkowane przez nas
kruszywa posiadaja znak

(UE) nr

W imieniu producenta podpisat(a):

305/2011

Specialista dis. kontrol jakosci

DU '\"C"‘\ -

megr inz. Agniesz

Bodzenta

(podpis)




