
W imieniu producenta podpisał(a):

...................................................................... 
(podpis)

Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o.
LABORATORIUM KRUSZYW 
tel. (012) 283 64 84 ; 283 64 80

 
INFORMACJA O WYROBIE 

 
 

Wyniki badań na przydatność do budowy nasypów 
 

Mieszanka kruszywa mineralnego 0 /200 mm  
 

 
Nazwa badania Wynik Wymagania  

PN – S - 02205 Rodzaj kruszywa Kruszywo mineralne 0 / 200
 

Uziarnienie 
fr. kamienista 
fr. żwirowa 
fr. piaskowa 
fr. pyłowo – iłowa     % 

 
30,4 
42,1 
14,2 
13,3 

 
 
 
 

≤  15 
Wskaźnik piaskowy  

WP  % 
16 > 35 

Wskaźnik 
różnoziarnistości  U bez określenia d10<0,063 > 5 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych 

0,10 
Barwa nie  

ciemniejsza od 
wzorcowej 

Zawartość 
zanieczyszczeń 

obcych 
0,08 

 
- 

 

warstw nasypów, spełnia wymagania normy PN – S – 02205  "Roboty 
Ziemne. Wymagania i badania" – dotyczące uziarnienia.   
 
Zestawienie na podstawie badań przeprowadzonych w : 

1. Ferrocarbo Sp. zo.o. Zakład Badań Laboratoryjnych Kraków 


